
为了安全，请使用前熟读“操作说明书”
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CCA-1111：
为旋转蒸发仪体系量身定做

CA-1111：
为旋转蒸发仪体系量身定做，可带两台旋转蒸发仪

小型冷却水循环装置
Low Temp Circulator Bath  CCA-1111型

● 节省空间，溶媒回收装置(DPE-1300)可以放置在仪器上部，   

  配管连接方便。循环接咀可以360度旋转，方便进行各种系统   

  配置。

  为旋转蒸发仪体系量身定做，有效的利用实验室的空间。

● 使用水系试料的时候，可以连接水流抽气机和旋转蒸发仪

  (N-1100型系列、试料瓶1L)各一台。

● 使用溶媒系试料的时候，可以连接溶媒回收系统和旋转蒸发   

  仪(N-1100型系列、试料瓶500mL)各一台。

CCA-1111

小型冷却水循环装置

CCA-1111

219950

密闭式循环

-20˚C~20˚C(不带加热器)

±2˚C

450W(387kcal/h)at 液温10˚C

310W(266kcal/h)at 液温-10˚C

最大流量9/10L/min、最大扬程4.2/5.6m(50/60Hz)

冷冻机ON-OFF控制

触摸式按键输入·数字显示、最小值0.1˚C

漏电过载保护器、冷冻机过载保护器、自我诊断机能(冷冻

机过负荷运转、停电报警、抟感器异常)、循环泵热保护装置

记录仪输出端口、报警输出端口

空冷式  输出450W·R404A

最大流量14L/min、最大扬程4.2m(50Hz)

铜镀镍

出水口、回水口相同适用外径11mm配管

156W x 225D x 115H·4L

SUS304

5~35˚C

232W x 497D x 490(548)H·约29kg

AC100V 50/60Hz  8A、0.8kVA

冷冻机：

温度设定范围：

冷却能力：

流量·扬程(50/60Hz)：

空冷式

-20~30˚C
1200W at 液温10˚C
16/18L/min·9.5/13m

冷却水循环装置
Low Temp. Circulator Bath  CA-1111型

● 为研究用仪器、生产用仪器供给冷却水、用于热源、热负荷部

  分的温度处理。

● 冷媒采用HFC (R407C)。
● 具有自我诊断功能、冷冻机保护定时、冷冻机高压压力开关、

  过载继电器、热保护装置等安全功能。

CA-1111

型号

产品代码

循环方式

温度调节范围

温度调节精度

外部循环能力

冷却能力

冷冻机

外部尺寸

重量

电源

CA-1111

188316

密闭式循环

-20˚C~30˚C(不带加热器)

±2˚C

最大流量16L/min   最大扬程9.5m

1200W(at 液温10˚C)

950W(at 液温0˚C)

650W(at 液温-10˚C)

空冷式  输出675W·R407C

340 (354)×384×851 (901)

约41kg

AC220V 50/60Hz  11A、1.1kVA

产品名称

型号

产品代码

循环方式

使用环境温度范围

外尺寸(mm)·重量

电源

温度设定范围

温度调节精度

冷却能力

外部循环能力

温度控制

温度设定·显示

安全功能

外部输入·输出

冷冻机·冷媒

循环泵

冷却管

外部循环接咀

水槽尺寸(mm)·容量

水槽材质

性
能

功
能

构
成

规
格

推荐组合系统

小型冷却水循环装置

溶媒回收装置

旋转蒸发仪

真空控制器

特氟隆电磁阀

真空控制器固定板

隔膜真空泵

保冷管

真空管

产品名称 型号

CCA-1111型
DPE-1300型

N-1100V-W型

NVC-2100型
CV-1型

N-NVC3型
DTC-22型

内径9mm  2m x 1根
内径6 x 15mm  5m

产品代码

219950
220990
226780
216630
196910
189310
230290
112700
119170

一台CCA-1111即可同时完成旋转蒸发仪和溶媒回收装置的冷却水循环，

同样，排气和真空抽取也只需一台隔膜真空泵即可完成，这大大节省了

系统占地面积。

■操作部分

溶 媒 回 收 装 置

(DPE-1300)可以放

置在仪器上部，配管

连接方便。

可以获得自来水管道相同的吐

出压力(10L/min, 
196kPa(2kg/cm2))。对于那些

压力损失较大的回路，特别是

使用标准循环泵亦不能满足压

力要求时，可以选用，详细内

容 请参见P.121。

HPP型高压泵

通过配置此抽气机，可以

为旋转蒸发仪等浓缩装置

同时提供减压和冷却。

CA-1AS型抽气机(泵) 循环水供应对象为开放式

时，需配备使用。

密封盖
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■冷却能力 ■循环能力

■可选配件

冷却水循环装置 系统代码 SYS09215


