
 低温容器 
 低温容器配套专用车简介 配套专用车 

 

  此车是专门为运送低温容器设计的专用车，带液

压升降功能。该车结构紧凑、可靠性好、使用方

便。 

说明书  主要特点： 
1、金属板均使用激光切割，切口更光滑； 
2、使用 3T 千斤顶，增加载重量和提升高度；  
3、名牌红色聚氨脂轮； 
4、增加左右两个定位轮，以防止对罐体的直接碰

撞； 
5、使用天然橡胶手把，手感更舒适； 
6、表面使用金属亮银烤漆，视觉更清新； 
7、底部双管设计，重心更稳。 

 操作时，罐体可以在两个导向轮的支撑下平稳升

降，对罐体不产生丝毫震动与摩擦。升起时罐底

平面离地面高度可在 0--20CM 高度范围内任意调

节，因此重心很低，即使在地面凹凸不平的情况

下，移动起来仍非常平稳和轻便。 
 

质量保证期 

 
 

本产品在正常使用情况下，保修一年，终身维修。 
       

 

  



规格参数 

 

 
起重 
高度 

长     名称 起重

量 

立柱 
￠50 焊管

定位轮 

￠125 转

向聚脂轮

￠ 25

焊管 

￠22 焊管 

底盘 
￠33 双管 

揿手孔

￠125 聚脂轮

型 千斤顶 
3 吨 mm （kg）号      

本参数若有变动恕不另行通知。 

mm 
宽 

mm 
高 

mm
自 重 
（kg） 

XL—45 600 20 850 750 1540 50 
XL—50 600 20 850 750 1600 55 
XL—55 600 20 850 750 1600 55 

 
 

使用说明 
 

 需要搬运罐之前，把挂钩插入液罐手柄环下的吊

孔。 
 起重前先把千斤顶摇杆的开槽端套入回油阀杆，

并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。 
 将千斤顶摇杆插入揿手孔内上下揿动，活塞杆即

平稳上升顶起液罐，由于千斤顶内有限位装置，

故顶至一定高度则不再上升。 千斤顶

摇杆  当需放下重物时，只须用千斤顶摇杆开槽端将回

油阀杆按逆时针方向微微旋松（不得大于 2 圈），

活塞杆即渐渐下降。如有载荷，回油阀杆不能旋

转太快，以防止罐体下降速度过快，损坏液罐。 
 
 

  


